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IT Herausforderungen

PCs Netzwerk ServerManagement Security AdminUser
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Trends & Technologien ïEinflussfaktoren 
der Informationsbereitstellung

ÅVirtualisieurng

ÅGrüne IT

ÅMobilität

ÅE-Commerce 

ÅWeb 2.0

ÅSOA

ÅGlobalisierung

ÅKonsolidierung

ÅSicherheit

ÅGeschäftskontinuität

ÅRe-Zentralisierung 

ÅCompliance

Performance

KomplexitätZufriedene Benutzer

Niedrige Kosten

AdminUser



Citrix Lösungen für 
SharePoint Server
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Im Fokus: Benutzer und IT(-Administration)
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Gemeinsamkeiten: Zentraler Zugriff auf 
Dokumente, Anwendungen, Informationen

Apps

Dokumente & 

Informationen
Dokumente & 

Informationen

Apps

Dokumente & 

Informationen

Apps
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Niederlassungen stehen im Mittelpunkt

ÅKundenschnittstelle, an der ein Größteil
des Geschäfts entschieden wird

Å55% aller Mitarbeiter arbeiten remote oder 
in Zweigstellen

Å1/3 des gesamten IT Ausgaben

Å25% aller Server stehen in 
Niederlassungen / Zweigstellen

é und weit entfernt von Rechenzentrum 
und Support

Bankfilialen

Versicherungen

Zweigstellen
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Die IT in der Niederlassung steht unter 
Druck

Kostenkontrolle Sicherheit Flexibilität

Kunden 
benötigen lokale 
Services und 
Dienste

Steigendes 
Datenaufkommen 
und neue 
Technologien

Strategiewechsel:  von der Insellösung zur Optimierung
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Verteilte Standorte ïzentrale Infrastruktur

Zentrale

Unefiziente 

Protokolle

TCP

CIFS

HTTP

NFS

FTP

Dokumente

L  a   t   e   n   z

Users

Niederlassung
Niederlassung

Niederlassung
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Schlechte Applikations-Performance über WAN

ÅDatenaustausch über TCP dauert zu lange bei 
WAN-Strecken

ÅDistanz reduziert die Bandbreitenauslastung 
bis zu 90%

ÅGrößere Distanz bedeutet schlechtere 
Performance

Erfahrung bei der Nutzung von
Applikationen über das WAN
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Herausforderung: Einsatz im WAN
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LAN vs. WAN Performance

WANLAN
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Mehr Brandbreite verbessert die Situation 
nicht

Zweigestelle

Zweigstellen haben schlechte Applikations-Antwortzeiten

Ergebnis: TeuerïImmer noch langsamïKeine Skalierung

Zentrales
Rechenzentrum

Kurzfristlösung: Kauf zusätzlicher Bandbreite
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Anwendungsbeschleunigung & 
Bandbreitenoptimerung für Zweigstellen

WANScaler WANScaler

Zweistelle Zentrales
Rechenzentrum

Bandbreite PerformanceSicherheit

Mobiler Benutzer / 

Home Office

WANScaler

Software Client

WAN

LatenzEntfernung Protokolle



Citrix WANScaler
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Schlüsselfunktionen

ÅAuto Optimimierung

ÅTCP Flow Control

ÅMulti-Level Daten Komprimierung

ÅProtokoll- und Applikations-Beschleunigung

ÅQoS - Quality of Service
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Typische  WAN Kommunikation

WAN Router
WAN

WAN Router

Server

WAN Router
WAN

WAN Router

Client

Switch Switch

120 ms
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Typische  WAN Kommunikation
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Typische  WAN Kommunikation
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Typische  WAN Kommunikation
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Typische  WAN Kommunikation
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Typische  WAN Kommunikation
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TCP im WAN
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TCP Flow Control ohne WANScaler
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TCP Flow Control mit WANScaler
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TCP Flow Control mit WANScaler

WAN Server

WAN 

Router
WANClient

Switch

120 ms

SwitchWAN 

Router

WANScaler WANScaler

SY

N SYN+AC

K

AC

K
HTTP 

GET

AC

K AC

K
AC

K

Schnelle Seite Langsame Seite Langsame Seite Schnelle Seite



28© 2008 Citrix Systems, Inc. ð All rights reserved 

Anwendungen können nicht die maximale 
Bandbreite nutzen

Distanz Applikations Performance

Paketverluste

Datenstau

Benutzer Zufriedenheit

Zweigstelle

Zentrales
Rechenzentrum
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TCP Flow Control ïmaximale Bandbreite

LAN-ähnliche Applikations Performance

ÅÜber jede Distanz

ÅJede WAN Verbindung

WANScaler Zentrales
Rechenzentrum

Zweigstelle
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Multi-Level Data Compression

Historie ïSpeicherverweildauer

Level 2  

Cache

(CPU)

Arbeitspeicher

(DRAM)

Festplatte

Z
u
g
ri
ff
s
z
e
it

ÅFirst pass compression

ÅIm Level 2 (CPU) Cache und 
Arbeitsspeicher

ÅVerschiedene Algorithmen 

ÅDelta compression
ÅIm Speicher

ÅAuf Festplatte
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Kommunikation über das CIFS Protokoll

250ms

250ms

250ms

250ms

1000 ms

ServerClient
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Beispiel: CIFS über WANScaler

1 ms

125 ms

1 ms

125 ms

252 ms

Open \\dog\bone\blue

for John Whomever,

password ñWhateverò
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